
 
서울시 강남구 삼성동 159번지 코엑스 2층 B-6호 전화번호:(02)551-8394~7, FAX:(02)551-8398 

E-mail: kobistq@ktnet.co.kr , kobislk@kornet.net Web: www.kobistq.co.kr 

 

좀 더 많은 정보를 얻고 싶으시다면 직접 저의회사 홈페이지(www.kobistq.co.kr)를 방문해 주시거나 

전화를 주시면 최선을 다하여 고객님에게 도움이 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 

 

 

EN 520 APPARATUS 

 

EN 520에 공급되는 장치 : 

 

특징 : 

 

Stainless steel cabinet으로 되어 있으며, 크기는 폭 1500, 깊이 500, 높이 800이다.(단위 : mm) 

앞쪽은 두개의 단단한 유리 문이 맞물려 있으며 중앙의 세라믹 판넬에 두개의 작업대가 놓여있다.  

각 작업대는 다음과 같이 사용된다.  

 

a) 1 – burner mounting each side sample 

b) 2 – burners mounted on 1 side sample 

 

각각의 control gas burner와 control panel은 분리하여 설치하며, 모든 gas control은 개략도에 따라 

준비하여야한다.  역류를 막는 안전장치를 설치하여야 한다. 

 

 

 

Sample 바로 아래쪽에 위치한 스위치는 가스 공급이 중단되어 자동시간 측정장치의 시간이 한시간을 

흘렀거나, sample이 실패하였을 때 사용한다. 추출팬 연동 시스템(Extraction fan interlock system)은 

배기 장치가 작동될때만 gas가 공급된다. 


